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Lempa
Schilderanlage aus 60er bzw. 80er Quadratrohr. 
2 Alu-Verbundschilder, aufgeschraubt auf 2 bzw. 3 Querstreben. 

Oberfläche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt, bzw. optional farblich beschichtet, 
oder komplett aus Edelstahl, matt gestrahlt, gefertigt.
Befestigung: Erdbefestigung (zum Einbetonieren).
Maße: siehe Tabelle. Sondermaße auf Anfrage lieferbar.
Zubehör: Digitaldruck nach Vorgabe als Zubehör lieferbar.

Stahl 
feuerverzinkt

Aufpreis 
Stahl 
in RAL I

Edelstahl 
matt 
gestrahlt

Zubehör 
Aufpreis 
2-seitiger 
Digitaldruck*

Maße (B×H) Schild (B×H) Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Lempa
Q-Rohr 60×60 mm

800 × 800 640 x 300 W10403 W10405 W10401 W10404

800 × 1.400 640 x 900 W10406 W10409 W10407 W10408

800 × 2.000 640 x 1.500 W10410 W10413 W10411 W10412

Lempa
Q-Rohr 80×80 mm

1.000 × 800 800 x 300 W10414 W10416 W10417

1.000 × 1.400 800 x 900 W10418 W10420 W10421

1.000 × 2.000 800 x 1.500 W10422 W10424 W10425

1.500 × 800 1.300 x 300 W10426 W10428 W10429

1.500 × 1.400 1.300 x 900 W10430 W10432 W10433

1.500 × 2.000 1.300 x 1.500 W10434 W10436 W10437

*gem. Vorgabe
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Stahl 
feuerverzinkt

Edelstahl 
matt gestrahlt

Edelstahl 
elektropoliert

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Waitaki Bodenbefestigung 1.000 x 800 mm W10900 W10901 W10902

Erdbefestigung 1.000 x 800 mm W10903 W10904 W10905

Zubehör Pulverbeschichtung in RAL I W10906

Waitaki
Schilderanlage aus Rundrohr, 
mit Schild aus ALU-Verbundplatte.

Oberfl äche: Stahl feuerverzinkt, zusätzliche Pulverbeschichtung möglich.
Edelstahl matt gestrahlt, Edelstahl elektropoliert.  
Befestigung: Erdbefestigung (zum Einbetonieren), 
Bodenbefestigung (zum Aufschrauben). 
Materialstärke: ø 42er Rundrohr. 
Maße: Breite 1.000 mm, Höhe über Flur 800 mm. Schild (H x B) 300 x 900 mm. 
Zubehör: Beschriftung und Druck auf Anfrage lieferbar. 
Sonstiges: Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar. 
Full-Colour-Druck auf Anfrage lieferbar.

Abbildung zeigt 
Sonderausführung.
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Renaico
Schilderanlage aus Rundrohr ø 48 mm. 
Schild aus Alu-Verbundmaterial. 
Inkl. beidseitigem Standarddruck P für Fahrräder. 
Andere Drucke als Zubehör lieferbar

Oberfl äche: Stahl feuerverzinkt, wahlweise 
mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL.
Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben), 
Erdbefestigung (zum Einbetonieren). 
Maße: Höhe über Flur 1.000 mm, Breite 500 mm.
Schild: Werbefläche aus 4mm starkem Alu-Verbundmaterial, 
ø 390 mm, inkl. 2-seitigem P-Fahrrad Aufdruck. 
Andere Beschriftung nach Vorgabe als Zubehör lieferbar.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RAL I. 
Bedruckung des Schildes nach Vorgabe.

Best.-Nr.

Renaico Bodenbefestigung (zum Aufdübeln) W10750

Erdbefestigung (zum Einbetonieren) W10751

Zubehör Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL I W10752

Aufpreis 2-seitiger Digitaldruck nach Vorgabe W10753

Ein-Pfosten-
Anlage 
Schild (BxH): 
300 x 400 mm

Zwei-Pfosten-
Anlage 
Schild (BxH): 
450 x 400 mm

Best.-Nr. Best.-Nr.

Biata Bodenbefestigung W10301 W10304

Erdbefestigung W10300 W10303

Biata
Schilderanlage aus Edelstahl, 
mit einem oder zwei Pfosten lieferbar. 
Neutrales Schild aus einer ALU-Verbundplatte.

Oberfläche: Edelstahl matt gestrahlt. 
Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben), 
Erdbefestigung (zum Einbetonieren). 
Maße: Höhe über Flur 800 mm.
Zubehör: Beschriftung bzw. 
Full-Colour Druck auf Anfrage lieferbar.
Sonstiges: Andere Formen, Materialien, 
Maße und Größen auf Anfrage lieferbar.
Full-Colour-Druck auf Anfrage lieferbar.
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Yari
Stabiler Hundehalter aus Stahl 
mit zweifarbigem Standarddruck 
„Hundeparkplatz“.

Oberfl äche: Feuerverzinkt nach 
DIN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet
in RAL 7016 anthrazitgrau.
Befestigung: Wandbefestigung,
Bodenbefestigung (zum Aufschrauben) 
oder Erdbefestigung (zum Einbetonieren).
Höhe: Bei Erd- bzw. Bodenbefestigung 
ca. 500 mm über Flur.
Maße: Grundplatte 230 x 200 mm, 
Bodenplatte 150 x 150 mm.
Sonstiges: Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

Stahl 
feuerverzinkt 

Stahl 
feuerverzinkt 
und ral 7016

Best.-Nr. Best.-Nr.

Yari Bodenbefestigung M10617 M10621

Erdbefestigung M10609 M10613

Wandbefestigung M10601 M10605


