






54 www.rasti.euTechnische Änderungen sowie geringe Farb- 
und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Belluno
Grundkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt. Dacheindeckung, 
Seiten- und Rückwände sowie Schiebetür aus Trapez- und 
Sikkenblech. Lieferbar in einseitiger Ausführung als Grund- und Anbaueinheit.
Tür abschließbar (vorgerichtet für Profilzylinderschloss).

Maße: Länge (Achsmaß/Innenmaß) 4.340 / 4.300 mm, 
Tiefe gesamt ca. 2.500 mm, Höhe gesamt ca. 2.360 mm.
Oberfläche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Bleche verzinkt und 
außen in RAL 9002 (grauweiß) innen ähnlich grauweiß beschichtet.
Entwässerung: Zur Rückseite frei abtropfend oder über separat zu bestellende Regenrinne.
Statik: Prüffähige Statik für 0,75 kN/m² liegt vor, höhere Belastung auf Anfrage.
Montage: Anlieferung erfolgt zerlegt. Befestigung mittels Schwerlastanker auf 
bauseits zu erstellende Fundamente gem. Statik. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.
Optionen: Trapezbleche außen in RAL III Farben. Zweiseitige Anlage auf Anfrage.

Belluno Überdachung Best.-Nr.

Grundeinheit U27100

Anbaueinheit U27102

PVC Dachrinne mit Fallrohr U6160

ohne Fallrohr U6161

Sonderfarbe RAL III* 
Trapezbleche (außen) 

Grundfeld U8080

Anbaufeld U8081

Sonderfarbe umlaufende Blende RAL I U27104

Schwerlastanker 
Upat UMV 100  Verbundanker (M12) je Stück

U8090

* zzgl. Pauschale für Sonderfarbe je Auftrag+Farbe Z10010
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Freitag  von 8 bis 13 Uhr
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Trapezblech 
ral 9002

Trapezblech 
ral 8016

PVC
glashell

Aufpreis 
Blech andere
ral-Farbe

 Verona einseitig Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Grundfeld U6070 U6060 U6080 U8010*

Anbaufeld U6071 U6061 U6081 U8011*

Seitenverkleidung (rechts o. links) je Stk. U6072 U6062 U6082 U8012*

Rückwand U6074 U6064 U6084 U8013*

PVC-Dachrinne mit Fallrohr U6160 U6160 U6160

PVC-Dachrinne ohne Fallrohr U6161 U6161 U6161

umlaufende Blende je Feld in RAL I inklusive inklusive inklusive U8017*

 Verona zweiseitig Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Grundfeld U6290 U6285 U6295 U8014*

Anbaufeld U6291 U6286 U6296 U8015*

Seitenverkleidung (rechts o. links) je Stk. U6292 U6287 U6297 U8016*

umlaufende Blende je Feld in RAL I inklusive inklusive inklusive U8018*

Zubehör Schwerlastanker Upat UMV 100  
Verbundanker (M12) je Stück

U8090 U8090 U8090 U8090

* zzgl. einmaliger Pauschale für 
   Sonderfarbe je Auftrag+Farbe

Z10010 Z10010 Z10010 Z10010
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Verona
Grundkonstruktion aus Stahl. Eindeckung des Flachdaches 
aus Trapezblech. Lieferbar in einseitiger und zweiseitiger Ausführung.

Maße: Länge (Achsmaß/Innenmaß) 4.340 / 4.300 mm.
Oberfl äche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt. 
Dacheindeckung aus Trapezblech verzinkt und 
beschichtet in RAL 9002 (grauweiß), RAL 8016 (mahagonibraun) 
oder PVC Spundwandprofi l. 
Entwässerung: Frei abtropfend oder über separat 
zu bestellende Dachrinne. 
Statik: Prüffähige Statik für 0,75 kN/m² liegt vor. 
Montage: Anlieferung erfolgt zerlegt. Befestigung mittels 
Schwerlastanker auf bauseits zu erstellende Fundamente 
gemäß Statik. Befestigungsmaterial als Zubehör lieferbar. 
Optionen: Farbliche Beschichtung der Bleche von außen 
in RAL III, Sondermaße.
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Trapezblech 
außen
ral 9002

Trapezblech 
außen 
ral 8016

PVC
glashell

Aufpreis 
Blech außen
ral iii-Farbe

 Lucca einseitig, Höhe 2110 mm Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Grundfeld U6016 U6011 U6021 U8010*

Anbaufeld U6017 U6012 U6022 U8011*

Seitenverkleidung (rechts o. links) je Stk. U6018 U6013 U6023 U8012*

Rückwand U6020 U6015 U6025 U8013*

PVC-Dachrinne mit Fallrohr U6160 U6160 U6160

PVC Dachrinne ohne Fallrohr U6161 U6161 U6161

umlaufende Blende je Feld in RAL I inklusive inklusive inklusive U8017*

 Lucca einseitig, Höhe 2360 mm Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Grundfeld U6030 U6100 U8010*

Anbaufeld U6031 U6101 U8011*

Seitenverkleidung (rechts o. links) je Stk. U6032 U6102 U8012*

Rückwand U6033 U6103 U8013*

PVC-Dachrinne mit Fallrohr U6160 U6160

PVC Dachrinne ohne Fallrohr U6161 U6161

umlaufende Blende je Feld in RAL I inklusive inklusive U8017*

 Lucca zweiseitig, Höhe 2110 mm Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Grundfeld U6260 U6254 U6264 U8014*

Anbaufeld U6261 U6255 U6265 U8015*

Seitenverkleidung (rechts o. links) je Stk. U6262 U6256 U6266 U8016*

umlaufende Blende je Feld in RAL I inklusive inklusive inklusive U8018*

 Lucca zweiseitig, Höhe 2360 mm Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Grundfeld U6230 U6235 U8014*

Anbaufeld U6231 U6236 U8015*

Seitenverkleidung (rechts o. links) je Stk. U6232 U6237 U8016*

umlaufende Blende je Feld in RAL I inklusive inklusive U8018*

Zubehör Schwerlastanker Upat UMV 100  
Verbundanker (M12) je Stück

U8090 U8090 U8090 U8090*

* zzgl. einmaliger Pauschale für 
   Sonderfarbe je Auftrag+Farbe

Z10010 Z10010 Z10010 Z10010

Lucca
Grundkonstruktion aus Stahl. 
Flachdacheindeckung aus Trapezblech. 
Lieferbar in einseitiger und zweiseitiger Ausführung.

Maße: Länge (Achsmaß/Innenmaß) 4.340 / 4.300 mm.
Oberfl äche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt. Dacheindeckung 
aus Trapezblech verzinkt und außen beschichtet in RAL 9002 (grauweiß), 
RAL 8016 (mahagonibraun) oder PVC Spundwandprofi l. 
Entwässerung: Frei abtropfend oder über 
separat zu bestellende Dachrinne.
Statik: Prüffähige Statik für 0,75 kN/m² liegt vor, 
höhere Belastung auf Anfrage.
Montage: Anlieferung erfolgt zerlegt. Befestigung mittels 
Schwerlastanker auf bauseits zu erstellende Fundamente gemäß Statik. 
Befestigungsmaterial siehe Zubehör.
Optionen: Farbliche Beschichtung in RAL III, 
andere Abmessungen auf Anfrage.

Grundfeld

Anbaufeld

2500

23
60

/2
11

0

1900

43
40

43
40

87
20

43
00

43
00

2500

23
60

/2
11

0

ca. 5100

2500

4000

43
40

43
40

87
20

43
00

43
00

4000

43
00

1900

Grundfeld

2500 2500 ca. 5100

80
0

80
0

1900

43
40

LUCCA

2500

23
60

/2
11

0

1900

80
0

2500

23
60

/2
11

0

ca. 5100

2500

4000

80
0

22
30

/1
98

0
22

30
/1

98
0

22
30

/1
98

0
22

30
/1

98
0

Made
in 

Germany



58 www.rasti.euTechnische Änderungen sowie geringe Farb- 
und Maßabweichungen behalten wir uns vor.
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Abbildung zeigt Sonderanfertigung mit Sinuswelle.
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Trapezblech 
ral 9002

Trapezblech 
ral 8016

PVC
glashell

Aufpreis 
Blech andere
ral-Farbe

 Pesaro einseitig Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Grundfeld U6150 U6170 U6155 U8010*

Anbaufeld U6151 U6171 U6156 U8011*

Seitenverkleidung rechts (je Stück) U6152 U6172 U6157 U8012*

Seitenverkleidung links (je Stück) U6153 U6173 U6158 U8012*

Rückwand U6154 U6174 U6159 U8013*

PVC-Dachrinne mit Fallrohr U6160 U6160 U6160

PVC-Dachrinne ohne Fallrohr U6161 U6161 U6161

umlaufende Blende je Feld RAL I inklusive inklusive inklusive U8017*

 Pesaro zweiseitig Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Grundfeld U6215 U6270 U6220 U8014*

Anbaufeld U6216 U6271 U6221 U8015*

Seitenverkleidung (rechts o. links) je Stk. U6217 U6273 U6222 U8016*

umlaufende Blende je Feld RAL I inklusive inklusive inklusive U8018*

Zubehör Schwerlastanker Upat UMV 100  
Verbundanker (M12) je Stück

U8090 U8090 U8090 U8090

* zzgl. einmaliger Pauschale für 
   Sonderfarbe je Auftrag+Farbe

Z10010 Z10010 Z10010 Z10010

Pesaro
Grundkonstruktion aus Stahl. Eindeckung des Pultdaches 
aus Trapezblech oder PVC-Spundwandprofi l.  
Lieferbar in einseitiger und zweiseitiger Ausführung.

Maße: Länge (Achsmaß/Innenmaß) 4.340 / 4.300 mm.
Oberfl äche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt. Dacheindeckung 
aus Trapezblech verzinkt und beschichtet in RAL 9002 (grauweiß), 
RAL 8016 (mahagonibraun) oder PVC Spundwandprofi l.
Entwässerung: Frei abtropfend oder über 
separat zu bestellende Dachrinne.
Statik: Prüffähige Statik für 0,75 kN/m² liegt vor.
Montage: Anlieferung erfolgt zerlegt. Befestigung mittels 
Schwerlastanker auf bauseits zu erstellende Fundamente gemäß Statik. 
Befestigungsmaterial siehe Zubehör.
Optionen: Farbliche Beschichtung der 
Bleche von außen in RAL III, Sondermaße.
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