






214 www.rasti.euTechnische Änderungen sowie geringe Farb- 
und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

Stahl feuer-
verzinkt 

Stahl feuer-
verzinkt rot 
beschichtet

Stahl feuer-
verzinkt, weiß 
beschichtet 
mit roter 
Refl exfolie

Sperrbreite Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Potaro 1.000 mm A16955 A16959 A16950

1.500 mm A16956 A16960 A16951

2.000 mm A16957 A16961 A16952

2.500 mm A16958 A16962 A16953

Zubehör angeschweißte Fußplatte A16963 A16963 A16963

Potaro
Drehbare Wegesperre in verschiedenen Ausführungen.

Oberfl äche: Stahl feuerverzinkt; Stahl feuerverzinkt 
und zusätzlich mit roten Signalstreifen oder Stahl feuerverzinkt, 
rot beschichtet, mit roter Refl exfolie.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren).

Verriegelung: Vorgerüstet für Vorhängeschloss. 
Höhe: 1.000 mm über Flur.
Zubehör: angeschweißte Fußplatte 
(nicht nachrüsrbar!)

Stahl feuer-
verzinkt 

Stahl feuer-
verzinkt, rot 
beschichtet

Stahl feuer-
verzinkt, weiß 
beschichtet, 
rote Refl ex-
streifen

Sperrbreite Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Apere                1000 mm A10100 A10109 A10113

               1500 mm A10101 A10110 A10114

               2000 mm A10105 A10111 A10115

               2500 mm A10108 A10112 A10116

Aufpreis angeschweißte Fußplatte A10117 A10117 A10117

Schraubenankerkorb A10118 A10118 A10118

Apere
Hochwasserschranke  mit drei Aufnahmen für Absperrlampen 
sowie Halterungen für Verkehrszeichen  Z 600 (Höhe 250 mm) und Z 250. 
Die Lampen und Verkehrszeichen gehören nicht zum Lieferumfang.
 
Material/Oberfl äche: Stahl feuerverzinkt. Standrohr Ø 89 mm, Drehteil Ø 102 mm,  
Sperrbügel aus Rundrohr Ø 60 mm. Je nach Ausführung zusätzlich pulverbeschichtet 
in rot oder weiß mit rot refl ektierenden Folienringen. Befestigung: zum Einbetonieren 
ca. 1000 mm über Flur, Gesamtlänge des Standrohres ca. 1500 mm. 
Sperrbreite: 1000 – 2500 mm. Verriegelung: über Steckbolzen, der durch 
ein Vorhängeschloss (bauseits zu stellen) gesichert werden kann. 
Zubehör: Fußplatte zum Aufdübeln (nicht nachrüstbar), Schraubankerkorb.

Potaro

Zubehör angeschweißte Fußplatte

und zusätzlich mit roten Signalstreifen oder Stahl feuerverzinkt, 
rot beschichtet, mit roter Refl exfolie.
Befestigungsart:

Verriegelung:
Höhe:
Zubehör:
(nicht nachrüsrbar!)

Abbildung zeigt Sonderausführung.
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Pfosten und Absperrungen

0800 / 200 50 11
 telefon gebührenfrei

Stahl feuer-
verzinkt 

Stahl feuer-
verzinkt rot 
beschichtet

Stahl feuer-
verzinkt, weiß 
beschichtet 
mit roter 
Refl exfolie

Sperrbreite Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Potaro 1.000 mm A16955 A16959 A16950

1.500 mm A16956 A16960 A16951

2.000 mm A16957 A16961 A16952

2.500 mm A16958 A16962 A16953

Zubehör angeschweißte Fußplatte A16963 A16963 A16963

Dawa
Solarbetriebene Wegesperre 
(keine Elekroinstallation erforderlich).
 
Oberfl äche: Aluminium, 
pulverbeschichtet in RAL 9006, 
Sperrarm mit rotrefl ektierenden Ringen. 
Befestigungsart: Bodenbefestigung 
(zum Aufschrauben). 
Verriegelung: Mit Fernbedienung 
(Reichweite bis ca. 12 m). Betriebsspannung 
6V Akku (geladen durch Solarzelle). 
Mit Notentriegelung ohne Werkzeugeinsatz. 
Maße: Sperrbalken mit einer 
Breite von 1200 mm, Höhe über Flur 
(im geschlossenen Zustand) 1.000 mm, 
Höhe gesamt 2.700 mm.

Best.-Nr.

Dawa  Solarschranke A17300

Sperrbreite Best.-Nr.

Amarillo 3.000 mm A10800

3.500 mm A10801

4.000 mm A10802

4.500 mm A10803

5.000 mm A10804

5.500 mm A10805

6.000 mm A10806

Zubehör Dreikantschlüssel A19517

Amarillo
Portalrahmen in verschiedenen Längen und 
Ausführungen. Querträger mit 2 Halterungen 
aus Flacheisen zur Aufnahme der Höhenschilder 
(nicht im Lieferumfang enthalten).  
Optional mit Höhenbegrenzer. 

Konstruktion: 1 Senkrechtpfosten ortsfest, 
drehbar gelagert, der andere Senkrechtpfosten 
ist herausnehmbar. 
Oberfl äche: Stahl feuerverzinkt, weiß beschichtet 
mit rotrefl ektierenden Ringen. 
Befestigungsart: Einseitig herausnehmbar 
aus Bodenhülse, eine Seite ortsfest.
Verriegelung: DIN-Dreikantverschluss. 
Durchmesser: Rohr 70 x 70 mm, 
Querholm 60 x 40 mm.
Maße: Höhe: 2200 mm über Flur, Breite: Von 3000 
bis 6000 mm Sperrbreite (Als Sperrbreite zählt nur 
die Länge des Querholms. Gesamtbreite entspricht 
der Sperrbreite zzgl. ca. 150 mm. 
Zubehör: Höhenbegrenzer/Pendelstange 
als Zubehör lieferbar. 
Sonstiges: 2-teilige, drehbare Portalrahmen auf 
Anfrage lieferbar.Bodenbefestigung auf Anfrage.
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Mereb
Drehbare Wegesperre in verschiedenen Ausführungen 
mit 2 Auflagestützen, vorgerichtet für Vorhängeschlösser. 
In den Sperrbreiten von 2 bis 4 Metern lieferbar.

Konstruktion: Anlage besteht aus einem Standpfosten von 1500mm Länge 
zum Einbetonieren, einem darauf gesetzten Drehpfosten Ø121mm Rundrohr 
mit angeschweißten abgestützten Querträger aus 60x40 mm Rechteckrohr. 
Die Auflagestützen sind zum Einbetonieren und haben ebenfalls eine Gesamt-
länge von 1.500 mm.   
Oberfläche: Konstruktion komplett aus Stahl, feuerverzinkt und 
weiß pulverbeschichtet mit retroreflektierenden Reflexstreifen. 
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren), 
optional mit Bodenplatten für die Bodenbefestigung (zum Aufschrauben). 
Verriegelung: Der Sperrbalken kann an beiden Auflagestützen mit einem 
Vorhängeschloss gesichert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). 
Höhe: 1.000 mm über Flur. 
Zubehör: Optional mit Bodenplatten zum Aufdübeln. Schließung mittels 
Profilzylinder auf Anfrage lieferbar. Breiten über 4 Meter bitte anfragen.

Sperrbreite Best.-Nr.

Mereb 2.000 mm A20120

2.500 mm A20121

3.000 mm A20122

3.500 mm A20123

4.000 mm A20124

Aufpreis Bodenbefestigung (z. Aufdübeln) A20125
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Stahl feuer-
verzinkt

Stahl feuer-
verzinkt
rot-weiß 
beschichtet

Sperrbreite Best.-Nr. Best.-Nr.

Dinder 3000 mm A17200 A17207

3500 mm A17201 A17208

4000 mm A17202 A17209

4500 mm A17203 A17210

5000 mm A17204 A17211

5500 mm A17205 A17212

6000 mm A17206 A17213

7000 mm A17220 A17222

8000 mm A17221 A17223

Zubehör Dreikant-statt Zylinderschloss an Hauptstütze A17214 A17214

Pendelstütze statt Aufl agepfosten A17215 A17215

Zylinder- und Dreikantschloss an Hauptstütze A17216 A17216

2 Zylinderschlösser an Hauptstütze, verschiedenschließend A17217 A17217

Fundamentkorb für Fußplatte A17218 A17218

Refl exstreifen rot oder weiß A17219 A17219

Dinder
Vertikal schwenkbare Wegesperre mit Gewichtsausgleich 
durch integrierte Gasdruckfeder. Einfache und leichte Bedienung, 
ideal für enge Einbausituationen.

Material/Oberfl äche: Stahl feuerverzinkt; Hauptstütze  120 x 80 mm, 
Aufl agepfosten 70 x 70 mm. Schrankenbaum aus Aluminium Ø 80 mm. 
Auch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in rot/weiß.
Befestigung: zum Aufschrauben ca. 950 mm über Flur. 
Fußplatte der Hauptstütze 360 x 360 x 8 mm mit 4 Bohrungen Ø 20 mm;
Fußplatte des Aufl agepfostens 200 x 200 x 8 mm mit 4 Bohrungen Ø 20 mm
Sperrbreite: 3.000 – 8.000 mm.
Verriegelung: Zylinderschloss an der Hauptstütze. Ohne Aufpreis auch 
mit Dreikantschloss (Schlüssel bitte separat bestellen) lieferbar.
Zubehör: siehe Tabelle.
Sonstiges: Gesamtbreite = lichte Weite plus ca. 180 mm.
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Pindo
Wegesperre in verschiedenen Ausführungen 
mit Gasdruckfeder.

Oberfläche: Haupt- und Auflagestütze Stahl feuerverzinkt 
und rot pulverbeschichtet, Sperrbalken Aluminium weiß 
pulverbeschichtet mit retroreflektierenden Reflexstreifen.
Befestigungsart: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben) 
oder Erdbefestigung (zum Einbetonieren).
Verriegelung: Profilzylinderschloss an der Hauptstütze; 
Auflagestütze kann mit einem Vorhängeschloss 
(nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden.
Maße: Bodenplatten an Hauptstütze: 400 x 270 mm, 
Auflagestütze: 100 x 200 mm. Höhe: 1000 mm über Flur. 
Zubehör: Dreikantverschluss an Hauptstütze, Profilzylinderschloss 
an Auflagestütze, Dreikant- und Profilzylinderschloss an Hauptstütze, 
Pendelstütze statt Auflagestütze (bis 6,5 m Breite).
Weiteres: Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfeder. Daher ohne 
Gegengewicht ideal für enge Einbausituationen. Selbsttätige Arretierung in 
geöffneter oder geschlossener Position. Antisitzschutz.

Boden-
befestigung

Erd-
befestigung

Sperrbreite Best.-Nr. Best.-Nr.

Pindo 
Wegesperre

3.000 mm A17101 A17100

3.500 mm A17103 A17102

4.000 mm A17105 A17104

4.500 mm A17107 A17106

5.000 mm A17109 A17108

5.500 mm A17111 A17110

6.000 mm A17113 A17112

6.500 mm A17115 A17114

7.000 mm A17117 A17116

7.500 mm A17119 A17118

8.000 mm A17121 A17120

Aufpreis Auflagestütze mit Zylinderschloss A17122

Hauptstütze mit Dreikantschloss A17123

Hauptstütze mit Zylinder- und Dreikantschloss A17124

Pendel- statt Auflagestütze (nur bis 6.500 mm Breite) A17125

Boden-
befestigung

Erd-
befestigung

Sperrbreite Best.-Nr. Best.-Nr.

Macuma 
Wegesperre

3.000 mm A17001 A17000

3.500 mm A17003 A17002

4.000 mm A17005 A17004

4.500 mm A17007 A17006

5.000 mm A17009 A17008

5.500 mm A17011 A17010

6.000 mm A17013 A17012

6.500 mm A17015 A17014

7.000 mm A17017 A17016

7.500 mm A17019 A17018

8.000 mm A17021 A17020

Aufpreis Auflagestütze mit Zylinderschloss A17022

Hauptstütze mit Dreikantschloss A17023

Hauptstütze mit Zylinder- und Dreikantschloss A17024

Pendel- statt Auflagestütze (nur bis 6.500 mm Breite) A17025

Macuma
Wegesperre in verschiedenen Ausführungen 
mit integriertem Gegengewicht.

Oberfläche: Haupt- und Auflagestütze 
Stahl feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, 
Sperrbalken Aluminium weiß pulverbeschichtet 
mit retroreflektierenden Reflexstreifen.
Befestigungsart: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben) 
oder Erdbefestigung (zum Einbetonieren).
Verriegelung: Profilzylinderschloss an der Hauptstütze, 
Auflagestütze kann mit einem Vorhängeschloss 
(nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden.
Maße: Bodenplatten an Hauptstütze: 400 x 270 mm
an Auflagestütze: 100 x 200 mm. Höhe: 1.000 mm über Flur.
Zubehör: Dreikantverschluss an Hauptstütze, Profilzylinderschloss 
an Auflagestütze, Dreikant- und Profilzylinderschloss an Hauptstütze, 
Pendelstütze statt Auflagestütze (bis 6,5 m Breite). 
Weiteres: Kraftaufwand zum Öffnen/Schließen max. 4 kg. 
Selbsttätige Arretierung in geöffneter oder geschlossener Position.
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BOERI-Zaunsystem
Bei den Doppelstabmatten handelt es sich um Stabgitter, bestehend aus vertikal verlaufenden, einfachen Rundstäben 
und im Abstand von 200 mm horizontal verlaufenden beidseitigen Rundstäben. 
Die Stahlgitter sind in jedem Kreuzungspunkt verschweißt. Die senkrechten Stäbe weisen einseitig einen Überstand
von 30 mm auf, der je nach Nutzungszweck als Übersteigschutz oder als Durchkriechschutz genutzt werden kann. 
Wahlweise in den Stärken 6/5/6 mm oder 8/6/8 mm lieferbar. 

Matte 6/5/6 mm 
feuerverzinkt

Matte 6/5/6 mm 
feuerverzinkt 
plus RAL 6005 
(moosgrün)

Matte 8/6/8 mm 
feuerverzinkt

Matte 8/6/8 mm 
feuerverzinkt 
plus RAL 6005 
(moosgrün)

Höhe über Flur Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Boeri
Zaunmatten

630 mm A18600 A18620 A18640 A18660

830 mm A18601 A18621 A18641 A18661

1.030 mm A18602 A18622 A18642 A18662

1.230 mm A18603 A18623 A18643 A18663

1.430 mm A18604 A18624 A18644 A18664

1.630 mm A18605 A18625 A18645 A18665

1.830 mm A18606 A18626 A18646 A18666

2.030 mm A18607 A18627 A18647 A18667

2.230 mm A18608 A18628 A18648 A18668

2.430 mm A18609 A18629 A18649 A18669

TOR EINFLÜGELIG

Breite 1,0 m 
Stahl 
feuerverzinkt

Breite 1,0 m 
Stahl 
feuerverzinkt 
plus RAL 6005 
(moosgrün)

Breite 2,0 m 
Stahl 
feuerverzinkt

Breite 2,0 m 
Stahl 
feuerverzinkt 
plus RAL 6005 
(moosgrün)

Höhe über Flur Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Boeri
Flügeltore

630 mm A18680 A18688

830 mm A18681 A18689

1.000 mm A18696 A18699

1.030 mm A18682 A18690

1.230 mm A18683 A18691

1.400 mm A18697 A18700

1.430 mm A18684 A18692

1.630 mm A18685 A18693

1.800 mm A18698 A18701

1.830 mm A18686 A18694

2.030 mm A18687 A18695

TOR ZWEIFLÜGELIG

Breite 3,0 m 
Stahl 
feuerverzinkt

Breite 3,0 m 
Stahl 
feuerverzinkt 
plus RAL 6005 
(moosgrün)

Breite 4,0 m 
Stahl 
feuerverzinkt

Breite 4,0 m 
Stahl 
feuerverzinkt 
plus RAL 6005 
(moosgrün)

Höhe über Flur Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Boeri
Flügeltore

1.000 mm A18702 A18705 A18708 A18711

1.400 mm A18703 A18706 A18709 A18712

1.800 mm A18704 A18707 A18710 A18713

Die Befestigung der Gittermatten er-
folgt durch die fertig vormontierten 
Spezial-Pfostenfl ansche. Durch die-
se Befestigungselemente wird eine 
exakte horizontale und vertikale Fi-
xierung der Gittermatten am Pfosten 
erreicht. 

Es stehen 2 Befestigungssysteme zur 
Auswahl:

1. Befestigungsfl ansche mit Alu-
Blindnietmutter, Flanschabstand 
200 mm, unterer Flanschabstand 
160 mm, durchgehende Decklei-
ste 40 x 5mm, Edelstahl-Flach-
kopfschrauben.

2. Befestigungsfl ansche mit Alu-
Blindnietmutter, Flanschabstand 
nach Pfostenhöhe, Metallgegen-
platte verzinkt, Edelstahl-Flach-
kopfschrauben.

Alle Stahlteile aus Stahl werden feu-
erverzinkt nach DIN ISO 1461 und 
optional pulverbeschichtet in RAL 
6005 (moosgrün). Andere Farben auf 
Anfrage lieferbar.

Die Drehfl ügeltore bieten volle Flexibi-
lität, denn sie können wahlweise DIN 
links oder DIN rechts montiert werden. 
Sie können zwischen ein- und zweifl ü-
geligen Toren wählen. 

Tore in ande-
ren Breiten 
und Höhen 
auf Anfrage 
lieferbar. An-
dere Farben 
auf Anfrage 
lieferbar.

Pfosten ohne 
Abdeckblende 
feuerverzinkt

Pfosten ohne 
Abdeckblende 
feuerverzinkt 
plus RAL 6005 
(moosgrün)

Pfosten mit 
Abdeckblende 
feuerverzinkt

Pfosten ohne 
Abdeckblende 
feuerverzinkt 
plus RAL 6005 
(moosgrün)

Höhe über Flur Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Boeri
Zaunpfosten

630 mm A18610 A18630 A18650 A18670

830 mm A18611 A18631 A18651 A18671

1.030 mm A18612 A18632 A18652 A18672

1.230 mm A18613 A18633 A18653 A18673

1.430 mm A18614 A18634 A18657 A18674

1.630 mm A18615 A18635 A18654 A18675

1.830 mm A18616 A18636 A18655 A18676

2.030 mm A18617 A18637 A18656 A18677

2.230 mm A18618 A18638 A18658 A18678

2.430 mm A18619 A18639 A18659 A18679


